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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Правилам перевозок жидких грузов  

наливом в вагонах-цистернах и вагонах  

бункерного типа для перевозки  

нефтебитума 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ, НАНОСИМЫЕ НА ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ 

 

На цистерны для нижеследующих сжиженных газов на уровне продольной оси вдоль 

котла наносится полоса шириной 300 мм: для 1005 аммиака – желтого цвета; 1017 хлора – за-

щитного (темно-зеленого) цвета; для воспламеняющихся газов с классификационным кодом: 

2F, 3F,4F – красного цвета. 

 На вагоны-цистерны, в которых перевозятся указанные ниже жидкие грузы, на уровне 

продольной оси вдоль цилиндрической части котла с обеих сторон наносят полосы шириной 

500 мм соответствующих цветов: 

№ 

ООН 

Наименование груза 
Цвет полосы надлежащее техническое 

1079 Серы  диоксид Сернистый ангидрид  черный 

1092 Акролеин стабилизированный  - черный 

1131 Сероуглерод - оранжевый 

1162 Диметилдихлорсилан - оранжевый 

1230 Метанол - черный 

1250 Метилтрихлорсилан - оранжевый 

1325 Вещество твердое легковоспламеняющееся 

органическое, н.у.к. 

Капролактам красный 

1381 Фосфор желтый  - красный 

1649 Присадка антидетонационная к моторному 

топливу 

Жидкость этиловая зеленый 

2304 Нафталин расплавленный - красный 

2448 Сера расплавленная  - красный 

3082 Вещество жидкое, опасное для окружаю-

щей среды, н.у.к. 

Параантрацен синий 

 Кислоты неорганические жидкие, имеющие 

классификационный код: С1, С3, СF1, 

CW1, СО1, СТ1 

- желтый 

 

Пример маркировки вагона-цистерны при перевозке опасного груза представлен на ри-

сунке. 

 
 

Рисунок. Пример маркировка вагона-цистерны 


