Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на закуп блочно-контейнерной автозаправочной станции

I. Основные положения и понятия
Общество – Акционерное общество «КТЖ – Грузовые перевозки» с его филиалами и структурными подразделениями.
Филиал – филиал Акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение ГП и его структурные подразделения.
БК АЗС – блочно-контейнерная автозаправочная станция.
РК – Республика Казахстан.

II.  Требования к товару
БК АЗС должен соответствовать требованиям СН РК 3.03-03-2001 «Нормы технологического проектирования автозаправочных станций блочно-контейнерного типа».
Технологическое оборудование блок-контейнера хранения нефтепродуктов должно обеспечивать уровень физических факторов (шум, вибрация), не превышающими требований «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах. № 1.02.007-94», «Санитарных норм вибрации рабочих мест. № 1.02.012-94», «Санитарных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. № 1.02.011-94».

Блок-контейнеры БКАЗС должны быть одноэтажными I, II, III, IIIa степени огнестойкости. 

Резервуар для нефтепродуктов необходимо изолировать перегородками из несгораемых материалов. Отсек размещения насосов для перекачки нефтепродуктов из топливозаправщиков или топливораздаточных колонок следует отделять от резервуаров противопожарной перегородкой I типа.

В блок-контейнере для хранения следует применять типы резервуаров в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-84.

Блок-контейнер хранения нефтепродуктов должен быть обеспечен лестницей для подъема, на кровлю блока и доступа к горловине резервуара и резервуарному оборудованию. На кровле следует предусматривать площадку для обслуживания резервуаров с нескользящим настилом и металлическим ограждением.

В блок-контейнере хранения под резервуарами должен быть поддон для сбора аварийного пролива нефтепродуктов с высотой бортиков не менее 0,15 м.

Резервуары должны быть оборудованы приборами, не допускающими перелив нефтепродуктов при заполнении резервуаров. Сливные устройства должны быть герметичными и обеспечивать слив нефтепродуктов «под слой».

Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого топлива, проветривание и дегазацию при их ремонте.

Для перекрытия трубопроводов подачи топлива следует предусматривать перед резервуарами запорные вентили на трубопроводах подачи топлива. Доступ к запорным вентилям должен быть свободным.

Блок-контейнер хранения должен быть оборудован газоуравнительной системой с применением дыхательных клапанов повышенного давления и возвратом паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров в автоцистерну. На участках трубопроводов газоуравнительной системы между резервуарами, на выходе трубопроводов дыхательной системы и у мест их подсоединения к резервуарам следует предусматривать установку огнепреградителей.

Высота труб дыхательных систем резервуаров от поверхности земли должна выбираться исходя из условия:

НТР > 2+50*D,

где НТР - высота трубы дыхательной системы, м;

D - внутренний диаметр трубы дыхательной системы, м.

Противокоррозионную защиту металлоконструкций БКАЗС от коррозии следует осуществлять согласно СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 1510-84, ГОСТ 25812-83 и техническим условиям на изготовление БКАЗС. Наружные поверхности блок-контейнера хранения следует окрашивать светлыми лучеотражающими красками. 

Резервуары, продуктопроводы и технологическое оборудование должны быть присоединены к заземляющему контуру для защиты от зарядов статического электричества. Для снятия статического электричества следует предусматривать устройство для заземления автоцистерн при сливе нефтепродуктов, а также в случае временной стоянки автоцистерн на территории Филиала.

Электрооборудование блок-контейнеров хранения следует выполнять во взрывозащищенном исполнении.

Блок-контейнеры должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с СНиП 2.04.09-87 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

Объем резервуара блок-контейнера хранения должен быть равен 30м³. 
Резервуар обязательно должен иметь следующее:

Технологический колодец 1шт. для проведения обслуживания резервуара;
Поддон для аварийных проливов дизельного топлива;
Автоматическая система пожаротушения;
Лестница с площадкой обслуживания и молниеотвод;
Щит силовой;
Освещение во взрывобезопасном исполнении;
Фланец для возможности дальнейшей установки электронного датчика уровня;
Метрологически аттестованный метршток с актуальными датами поверки, точностью до 5мм;
Патрубок замерного люка;
Люк замерный;
Труба дыхательная;
Клапан дыхательный;
Клапан отсечной поплавковый;
Патрубок приема 1шт;
Патрубок раздачи;
Огнепреградитель;
Кран шаровой;
Метрологически аттестованные приборы учета – счетчики, классом точности до 1% не менее 2шт;
Устройство слива с муфтой МСМ не менее 1 шт;
Система подогрева резервуара и трубопровода;

Насосный агрегат 1шт производительностью не менее 400 литров в минуту;
Топливно-раздаточная колонка производительностью не менее 400 литров в минуту;

III. Наладка
Установка, подключения и наладка БК АЗС выполняется Поставщиком в соответствии с требованиями регулирующих нормативно-правовых актов и законов РК. Место установки согласовывается с Поставщиком. Все разрешительные документы от местных государственных органов предоставляются Поставщиком.
Поставщик подготавливает бетонное основание согласно требований                 СН РК 3.03-03-2001 «Нормы технологического проектирования автозаправочных станций блочно-контейнерного типа».
Требования по размещению и установке

БК АЗС следует размещать на обособленном участке преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке и в строгом соответствии с проектной документацией (рабочим документом по монтажу), согласованной с органами Государственного надзора (санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными и др.).

Проектная документация (рабочий документ по монтажу)


Должен содержать следующие расчеты:


- Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется в порядке, установленном в Экологическом кодексе Республике Казахстан от 9 января 2007 года.


- Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БКАЗС должен быть подтвержден расчетами рассеивания вредных веществ в атмосфере и соответствовать «Санитарным нормам и правилам проектирования производственных объектов. № 1.01.001-94».


БК АЗС устанавливаются на бетонные блоки или бетонные подушки.


Островок блока-контейнера хранения должен иметь возвышение над прилегающей проезжей частью на 0,15-0,2 м.


Расстояние от края прилегающей проезжей части до блок-контейнера хранения должно выдерживать габарит приближения и быть не менее 0,5 м.

Требования к водоснабжению и канализации
Из поддона должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар. Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех резервуаров в блок-контейнере хранения и не менее вместимости наибольшего резервуара.

Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться от блок-контейнера хранения на расстоянии не менее 1 м. При самотечном сливе трубопровод аварийного слива должен иметь диаметр не менее 100 мм и снабжен устройствами, предупреждающими возможность передачи огня.

Производственно-дождевые сточные воды должны собираться в сборник производственно-дождевых стоков.
Требования  к электро и молниезащите

         Для устранения опасности разрядов статического электричества при технологических операциях необходимо предусматривать следующие меры:

•
 заземление БК АЗС, средств измерения уровня и отбора проб;

•
 снижение интенсивности генерации зарядов статического электричества путем уменьшения скорости налива дизельного топлива в тягово-подвижной состав;

•
заземляющие устройства для защиты от статического электричества следует объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования и молниезащиты. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, допускается не выше 100 Ом;

•
 БК АЗС должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической, электромагнитной индукции, заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации;

•
защита от прямых ударов молнии должна быть выполнена неизолированными стержневыми или тросовыми молниеотводами. При установке их на защищаемом объекте от каждого стержневого молниеотвода или от каждой стойки тросового молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов;

•
резервуары должны быть защищены от прямых ударов молнии следующим образом; 

•
корпуса резервуара при толщине металла крыши менее 4 мм - молниеотводами, установленными отдельно или на самом резервуаре;

•
корпуса резервуаров при толщине металла крыши 4 мм и более, а также отдельные резервуары вместимостью менее 200 м 3 независимо от толщины металла крыши - присоединением к заземлителям.
IV. Требования к Потенциальному поставщику

Потенциальный поставщик должен в соответствии со статьей 14-10 Закона РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» подтвердить наличие Разрешение на применение технических устройств Министерства черезвычайных ситуаций РК.
Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие информационно-измерительных комплексов и технических средств прошедших метрологический контроль и состоящих в Государственном реестре средств измерений (Сертификат о поверке средства измерения).
 В соответствии с пунктом 3.19 СН РК 3.03-03-2001 «Нормы технологического проектирования автозаправочных станций блочно-контейнерного типа», Потенциальный поставщик должен предоставить соответствующую техническую документацию на БК АЗС в соответствии с ГОСТ 15.001-88 «Продукция производственно-технического назначения» (технические условия, паспорт, инструкцию по эксплуатации, технологическую документацию и т.п.). Технические условия должны быть согласованы с органами государственного надзора, утверждены и зарегистрированы в установленном порядке. 
Потенциальный поставщик должен предоставить государственную лицензию на право изготовления взрыво-пожароопасного оборудования в соответствии с пунктом 3.19 СН РК 3.03-03-2001 «Нормы технологического проектирования автозаправочных станций блочно-контейнерного типа».
Проведение обучения работников Филиалов по вопросам требований к эксплуатации БК АЗС в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК и остальными регулирующими документами.

Копии всех подтверждающих документов Потенциальный поставщик обязан предоставить в составе заявки.

V. Требования к Поставщику

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии БК АЗС установленный на территории Филиала на срок 12 (двенадцать) календарных месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки. В случае выявления, в течение вышеуказанного срока гарантии, дефектов качества, использования некорректной методики или неумышленного предоставления искаженной информации, в рамках предоставленного Товара, Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в кратчайшие сроки с момента получения соответствующего требования Заказчика. 

VI. Требования к разработке и оформлению отчетной документации
Документация разрабатывается Поставщиком в текстовом, графическом формате с оформлением календарных планов-графиков с использованием программного обеспечения Microsoft.

Все документы в электронном виде должны иметь формат, позволяющий осуществлять редактирование, включая вставленные рисунки и графики. Вставки в виде метафайлов допускаются только при условии приложения исходных материалов в отдельных файлах.

Табличные материалы в электронном формате должны быть представлены в незащищенном виде с сохранением всех расчетных формул, макросов и связей.

