                                                                                                                          Приложение 2                                                                                                                                                        к Тендерной документации                            по электронным закупкам способом                           открытого тендера 

                                   Техническая спецификация	 

Лот№1
Дизельное топливо - цетановое число не менее 40, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%, летнее, ГОСТ 305-82.

Лот №2
Дизельное топливо - цетановое число не менее 40, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%, летнее, ГОСТ 305-82.

[bookmark: _GoBack]Лот №3
Дизельное топливо - цетановое число не менее 40, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%, летнее, ГОСТ 305-82.


Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения закупаемого товара, а также завод-изготовитель.

И.о. Исполнительного директора
по обеспечению                                                                      
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