Акционерное общество «Локомотив» (далее – АО «Локомотив») объявляет о проведении в АО «Локомотив» 25 сентября 2012 года в 12-00 часов закупок услуг по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах способом запроса ценовых предложений.
Заказчик:  Акционерное общество «Локомотив», г.Астана, ул.Д.Кунаева, 10, каб.813, конт.тел.+7 (7172) 600-310 сайт – www.lokomotiv.kz;

Организатор закупок: 
	№ п/п
	Наименование организатора закупок
	Адрес проведения закупок
	Дата проведения закупок

	1
	2
	3
	4

	1
	Центральный аппарат Акционерного общества «Локомотив»
	г.Астана, ул.Конаева 10, 
8 этаж, каб. 813, 
тел.+7 (7172) 600-407
	25 сентября 2012 года в 12-00 часов


Закуп услуг по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах способом запроса ценовых предложений:
	№ лота
	Наименование услуг
	Краткая характеристика
	Единица измерения
	Количество
	Сумма, планируемая для закупки без НДС
	Размер авансового платежа
	Регион, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг



	1
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	100
	50 000,00
	0%
	Западно-Казахстанкая область, г.Уральск, ул.Кутякова 1/1

	2
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	250
	111 602,50
	0%
	г.Актобе, ул.Станционная,1

	3
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	280
	168 000,00
	0%
	г.Атырау, СМП-163

	4
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	600
	150 000,00
	0%
	Атырауская область, Макатский район, с.Макат

	5
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	550
	137 500,00
	0%
	Актюбинская обл., г.Кандыагаш, ул.Деповская,1

	6
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	1000
	150 000,00
	0%
	Мангистауская обл., г.Актау, станция Мангистау, ул.Деповская,1

	7
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	600
	156 000,00
	0%
	Актюбинская обл., Мугалжарский район, г.Эмба, ул.Есет батыра,140

	8
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	280
	168 000,00
	0%
	Акмолинская обл., Щучинский район, г.Щучинск, ул.Паровозная,1

	9
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	300
	31 113,00
	0%
	Карагандинская обл., Жанааркинская район, село Атасу, ст.Жана-Арка

	10
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	400
	160 000,00
	0%
	Карагандинская обл., г.Балхаш-1,ст.Балхаш

	11
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	140
	94 374,00
	0%
	г.Павлодар, ул.Путейская,2

	12
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	300
	90 000,00
	0%
	Костанайская обл., г.Костанай,ст.Костанай-2

	13
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	465
	169 236,75
	0%
	ВКО,г.Усть-Каменогороск,ул.Лениногорская,1

	14
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	200
	178 000,00
	0%
	ВКО, г.Семей, ул.Привокзальная,1

	15
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	680
	160 480,00
	0%
	ВКО, г.Аягоз,ул.Деповская,1

	16
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	230
	168 293,30
	0%
	Алматинская обл., Аксуский район,п.Матай,ул.Деповская,1

	17
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	350
	140 000,00
	0%
	г.Алматы, ул.Сортировочная,3

	18
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	250
	75 000,00
	0%
	ВКО, Аягозский район,п.Актогай,ул.3а линией,10

	19
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	230
	69 000,00
	0%
	Жамбылская обл., Шуский район,г.Шу,ул.Паровозная,2

	20
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	140
	62 500,20
	0%
	Жамбылская обл.,г.Тараз,ул.Тынышбаева,81

	21
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	400
	160 000,00
	0%
	ЮКО,г.Арысь,ул.Тойбековой,3

	22
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	36
	8 560,80
	0%
	ЮКО,г.Туркестан,ул.Абылайхана,9

	23
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	300
	141 000,00
	0%
	г.Кызылорда,ул.Егизбаева,27

	24
	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 
	"Трудовой кодекс РК"
	шт
	250
	117 500,00
	0%
	Кызылординская обл.,Аральский район,село Сексеуль, ул.Деповская,1


Срок поставки - с даты вступления в силу договора до 31 декабря 2012г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обновлению надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ   

- запрещающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношения размеров запрещающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 1.

d-диаметр круга; 1 –основная поверхность; 2-кант; 4-поперечная полоса;

доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна составлять не менее 35%. Красная поперечная полоса выполняется под углом  450 к горизонтали  с наклоном слева сверху направо вниз. Красная поперечная полоса не должна прерываться с графическим символом знака. Графический символ должен быть черного цвета . Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре знака. При этом красную поперечную полосу не наносят. Надпись следует выполнять черным или красным цветом.
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 Рисунок 1 
	Г 02
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	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

Расположение на внутренних окнах всех входных дверей в дизельное помещение, по центру Ø – 200мм.

 


	Г 06
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	Доступ посторонним запрещен.

Расположение на наружных окнах всех входных дверей в дизельное помещение, по центру Ø – 200мм.


- предупреждающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 2.

b-сторона треугольника; 1 основная поверхность; 2-кант; 3-кайма;

Доля желтого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50%.

Графический символ должен быть черного цвета. Цвет канта должен быть желтый или белый.  
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Рисунок 2.
	Д 01
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	Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества

Расположение на всех топливных баках по центру между 1-ым и 2-ым смотровыми лючками, размером 200 мм*200мм*200мм


	Д 08
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	Опасность поражения электрическим током

1. Расположение на окнах дверей правого и левого ВВК, отступ от верха 100мм, ширина по центру, размером 150мм*150мм*150мм.

2. Расположение на боковых смотровых лючках главного генератора с обеих сторон по центру,  размером 150мм*150мм*150мм.

3. Расположение на всех 4-х щитках между секциями тепловоза по центру,  размером 200 мм*200мм*200мм, с надписью «Берегись контактного провода».

4. Расположение на маневровых тепловозах ТЭМ2 снаружи с передней стороны справа и с задней стороны слева, между первой (верхней) и второй поручнями по центру, а также в кабине машиниста на двери ВВК с отступом сверку на 2 см, ширина по центру двери размером 200 мм*200мм*200мм  


	Д 20
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	Осторожно. Аккумуляторные батареи

Расположение на маневровых тепловозах ТЭМ2 на двери аккумуляторного помещения с отступом от верхнего края  на 150мм, ширина по центру, размеров 200 мм*200мм*200мм.


- предписывающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 3.

Синий сигнальный цвет должен составлять  не менее  50% общей площади знака. Графический символ предписывающих знаков безопасности должен быть белого цвета.

d- диаметр круга; 1 – основная поверхность; 2- кант;  
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Рисунок 3.
	Е 03
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	Работать в защитных наушниках

Расположение на окне входной двери кабины машиниста по центру, размером 200 мм*200мм*200мм.


 Общие технические требования

- Требования к конструкции и материалам

- Конструкция объемных знаков безопасности и сигнальной разметки должна обеспечивать прочность и плоскость всех соединений корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техническом обслуживании и ремонте.

- Выбор самоклеящихся материалов и типа клеевого слоя необходимо проводить в зависимости от условий размещения, при этом показатель липкости должен быть:

- для материалов внутреннего размещения – не менее 200с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0.3кг;

- для материалов наружного размещения- не менее 1000с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0.6 кг.

- Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кислот и щелочей, водных растворов моющих средств, масел, бензина.

     Требования безопасности применяемым материалам.

- Применение знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах и местах не представляет опасности для здоровья людей и не требует мер предосторожности.

- Знаки безопасности при эксплуатации не должны наносить повреждений здоровью людей, оборудованию, транспорту в случаях падения или наезда.

- Конструкция должна быть выполнена с учетом требований электробезопасности.

- Знаки безопасности с внешним или внутренним электрическим освещением должны быть выполнены с соблюдением требований электробезопасности.

- Знаки безопасности при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил техники безопасности и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества.

                ЗАКАЗЧИК                                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ
               _____________/_________/                                                      ________________/________/
Знаки безопасности и места расположения на локомотивах

	локомотив
	Наименование знака
	Место расположения
	Размеры таблички, мм
	Кол-во,

шт на 

1 ед.
	Общее кол-во
	Шрифт текста
	Цвет

надписи

	ВЛ80

ВЛ40
	«Не открывать при поднятом токоприемнике»
	На дверях и шторах  ВВК, 
	120*310
	6
	3132
	Саlibri 60
	Черный

	
	«Осторожно! Высокое  напряжение»
	На панелях пульта управления
	300*500
	4
	2088
	Calibri 60
	Черный

	
	«Не подниматься на крышу без заземления контактного провода»
	На крышках люков и лестниц, ведущих на крышу электровоза
	120*310
	2
	1044
	Саlibri 60
	Черный

	
	«Запрещается пользоваться открытым огнем»
	На крышках аккумуляторных ящиков
	100 * 200
	4
	2088
	Calibri 48
	Белый

	СКD6Е
	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	200
	Calibri 80
	Белый

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	100
	Calibri 80
	Белый

	2ТЭ10


	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	2000
	Calibri 50
	красный

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	1000
	Calibri 50
	Белый

	
	«Осторожно высокое напряжение» (знак «молния»)
	ВВК
	100 * 200
	4
	2000
	Calibri 48
	Красный

	ТЭ33А
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	230
	Calibri 50
	Белый

	
	«Запрещается пользоваться открытым огнем»
	Аккумуляторные отсеки (ящики)
	200 * 300
	1
	115
	Calibri  80
	Белый

	ТЭМ
	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	1400
	Calibri 80
	красный

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	700
	Calibri 100
	Белый


ТИПОВОЙ ДОГОВОР

закупа услуг по обновлению предупреждающих надписей 

на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ 

№ _______                                                         
                        «____» __________ 2012 года

Акционерное общество «Локомотив», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала Акционерного общества «Локомотив» - «____________ эксплуатационное локомотивное депо» _________________, действующего на основании доверенности от «___»____________20_года №________, с одной стороны,                         и _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании ___________________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии                                     с ________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем, на основании протокола об итогах закупа услуг по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах согласно Правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (далее - ПТЭ и ПТБ),  способом запроса ценовых предложений

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ  (далее - Услуги), а Заказчик обязуется  принять и оплатить оказанные  Исполнителем  Услуги.

1.2. Наименование Услуг, единица измерения, цена за единицу измерения, объем, место оказания Услуг и общая стоимость Услуг указана в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок оказания Услуг устанавливается с даты подписания настоящего Договора по 31 декабря 2012 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. обеспечить качественное оказание Услуг, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Договора и в объеме, указанном в Приложении 1 к настоящему Договору;

2.1.2. оказывать Услуги в течение срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора;

2.1.3. привлекать для качественного оказания Услуг квалифицированный персонал;

2.1.4. нести ответственность за качество оказанных Услуг;

2.1.5. по завершении оказания Услуг в течение 2 (двух) рабочих дней подписать акт оказанных услуг;

2.1.6. производить закуп материалов и других расходных материалов у отечественных товаропроизводителей с предоставлением подтверждающих документов (договор купли – продажи, сертификаты соответствия и другие);

2.1.7. предоставить Заказчику отчетность по казахстанскому содержанию поставщиков товаров, работ и услуг.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. производить оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. по окончании оказания Услуг подписать акт оказанных услуг при условии отсутствия претензий к результатам оказанных Услуг.

2.3. Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в целях контроля хода и качества оказываемых Услуг в любое время запрашивать у Исполнителя промежуточные отчеты о ходе оказания Услуг;

2.4.2. в любое время расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем Услуг по настоящему Договору составляет ______________________________ (___________________________) тенге, в том числе НДС __________________________________ (_____________________) тенге.

3.2. Заказчик производит оплату за фактически оказанные Услуги в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты предоставления Исполнителем подписанных уполномоченными представителями Сторон акта оказанных услуг и акта сверки и оригинала счета-фактуры.

3.3. В случае падения цен на рынке Республики Казахстан цена, указанная в Приложении 1 настоящего Договора, может пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.

3.4. Валюта платежа – казахстанский тенге.

3.5. Форма оплаты – перевод денег, и /или зачет встречных требований и/или оплата векселями.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. Оказанные Услуги Заказчик принимает по акту оказанных Услуг. Акт оказанных Услуг составляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления результатов оказания Услуг.

4.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Исполнитель обязан устранить данные недостатки, до подписания Сторонами акта оказанных Услуг.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях:

5.1.1. несоблюдения Исполнителем требований к качеству оказываемых Услуг;

5.1.2. отсутствия потребности в дальнейшем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом договор расторгается без предъявления каких – либо штрафных санкций Заказчику;

5.1.3. в иных случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о расторжении настоящего Договора, за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, после чего Договор считается расторгнутым.

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчет за фактически оказанные Услуги.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За неоказание Услуг либо оказание Услуг ненадлежащим образом Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости не оказанных либо оказанных ненадлежащим образом Услуг, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости оказываемых Услуг.

6.3. За несвоевременное оказание Услуг, а также несвоевременное предоставление документов для оплаты Исполнитель обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости оказываемых Услуг.
6.4. За нарушение сроков оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы задолженности.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям, и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 7 (семи) дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае настоящий Договор, может быть расторгнут, а Стороны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны уполномоченным на то представителями Сторон. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Документы, подписанные посредством факсимильной связи, имеют для Сторон равную юридическую силу.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух), имеющих одинаковую юридическую силу, оригиналах-экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	____________________________________________________________________


	______________________________________________________________




                               Приложение1




              к  Договору закупа услуг

по обновлению предупреждающих




                              надписей  на локомотивах



                                                                                согласно ПТЭ и ПТБ

                                                                                                                                         от  «___» __________ 2012 года

     

                                                              № __________

ТЕХНИЧЕСКАЯ  СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обновлению надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ   

- запрещающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношения размеров запрещающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 1.

d-диаметр круга; 1 –основная поверхность; 2-кант; 4-поперечная полоса;

доля красного сигнального цвета от общей площади запрещающего знака должна составлять не менее 35%. Красная поперечная полоса выполняется под углом  450 к горизонтали  с наклоном слева сверху направо вниз. Красная поперечная полоса не должна прерываться с графическим символом знака. Графический символ должен быть черного цвета . Допускается применять запрещающие знаки с поясняющей надписью в центре знака. При этом красную поперечную полосу не наносят. Надпись следует выполнять черным или красным цветом.
[image: image10.png]0025 d min, |




 Рисунок 1 
	Г 02
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	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить

Расположение на внутренних окнах всех входных дверей в дизельное помещение, по центру Ø – 200мм.

 


	Г 06
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	Доступ посторонним запрещен.

Расположение на наружных окнах всех входных дверей в дизельное помещение, по центру Ø – 200мм.


- предупреждающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношение размеров предупреждающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 2.

b-сторона треугольника; 1 основная поверхность; 2-кант; 3-кайма;

Доля желтого сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50%.

Графический символ должен быть черного цвета. Цвет канта должен быть желтый или белый.  
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Рисунок 2.
	Д 01
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	Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества

Расположение на всех топливных баках по центру между 1-ым и 2-ым смотровыми лючками, размером 200 мм*200мм*200мм


	Д 08
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	Опасность поражения электрическим током

1. Расположение на окнах дверей правого и левого ВВК, отступ от верха 100мм, ширина по центру, размером 150мм*150мм*150мм.

2. Расположение на боковых смотровых лючках главного генератора с обеих сторон по центру,  размером 150мм*150мм*150мм.

3. Расположение на всех 4-х щитках между секциями тепловоза по центру,  размером 200 мм*200мм*200мм, с надписью «Берегись контактного провода».

4. Расположение на маневровых тепловозах ТЭМ2 снаружи с передней стороны справа и с задней стороны слева, между первой (верхней) и второй поручнями по центру, а также в кабине машиниста на двери ВВК с отступом сверку на 2 см, ширина по центру двери размером 200 мм*200мм*200мм  


	Д 20
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	Осторожно. Аккумуляторные батареи

Расположение на маневровых тепловозах ТЭМ2 на двери аккумуляторного помещения с отступом от верхнего края  на 150мм, ширина по центру, размеров 200 мм*200мм*200мм.


- предписывающие знаки:
Основа цветографического изображения и соотношение размеров предписывающих знаков безопасности должны соответствовать Рисунку 3.

Синий сигнальный цвет должен составлять  не менее  50% общей площади знака. Графический символ предписывающих знаков безопасности должен быть белого цвета.

d- диаметр круга; 1 – основная поверхность; 2- кант;  
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Рисунок 3.
	Е 03
	[image: image18.png]



	Работать в защитных наушниках

Расположение на окне входной двери кабины машиниста по центру, размером 200 мм*200мм*200мм.


 Общие технические требования

- Требования к конструкции и материалам

- Конструкция объемных знаков безопасности и сигнальной разметки должна обеспечивать прочность и плоскость всех соединений корпусов, надежность креплений, а также простоту монтажа и демонтажа при техническом обслуживании и ремонте.

- Выбор самоклеящихся материалов и типа клеевого слоя необходимо проводить в зависимости от условий размещения, при этом показатель липкости должен быть:

- для материалов внутреннего размещения – не менее 200с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0.3кг;

- для материалов наружного размещения- не менее 1000с при нагрузке расклеивания клеевого слоя 0.6 кг.

- Знаки безопасности и сигнальная разметка должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кислот и щелочей, водных растворов моющих средств, масел, бензина.

     Требования безопасности применяемым материалам.

- Применение знаков безопасности и сигнальной разметки на объектах и местах не представляет опасности для здоровья людей и не требует мер предосторожности.

- Знаки безопасности при эксплуатации не должны наносить повреждений здоровью людей, оборудованию, транспорту в случаях падения или наезда.

- Конструкция должна быть выполнена с учетом требований электробезопасности.

- Знаки безопасности с внешним или внутренним электрическим освещением должны быть выполнены с соблюдением требований электробезопасности.

- Знаки безопасности при правильной эксплуатации и соблюдении общих правил техники безопасности и гигиены на местах не должны выделять в окружающую среду токсические и вредные для здоровья вещества.

                ЗАКАЗЧИК                                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ
               _____________/_________/                                                      ________________/________/

Знаки безопасности и места расположения на локомотивах

	локомотив
	Наименование знака
	Место расположения
	Размеры таблички, мм
	Кол-во,

шт на 

1 ед.
	Общее кол-во
	Шрифт текста
	Цвет

надписи

	ВЛ80

ВЛ40
	«Не открывать при поднятом токоприемнике»
	На дверях и шторах  ВВК, 
	120*310
	6
	3132
	Саlibri 60
	Черный

	
	«Осторожно! Высокое  напряжение»
	На панелях пульта управления
	300*500
	4
	2088
	Calibri 60
	Черный

	
	«Не подниматься на крышу без заземления контактного провода»
	На крышках люков и лестниц, ведущих на крышу электровоза
	120*310
	2
	1044
	Саlibri 60
	Черный

	
	«Запрещается пользоваться открытым огнем»
	На крышках аккумуляторных ящиков
	100 * 200
	4
	2088
	Calibri 48
	Белый

	СКD6Е
	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	200
	Calibri 80
	Белый

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	100
	Calibri 80
	Белый

	2ТЭ10


	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	2000
	Calibri 50
	красный

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	1000
	Calibri 50
	Белый

	
	«Осторожно высокое напряжение» (знак «молния»)
	ВВК
	100 * 200
	4
	2000
	Calibri 48
	Красный

	ТЭ33А
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	230
	Calibri 50
	Белый

	
	«Запрещается пользоваться открытым огнем»
	Аккумуляторные отсеки (ящики)
	200 * 300
	1
	115
	Calibri  80
	Белый

	ТЭМ
	«Не подниматься на крышу под контактным проводом»
	У лестниц, ведущих на крышу тепловоза
	200*300
	4
	1400
	Calibri 80
	красный

	
	«Обтирка локомотива дизельным топливом запрещается»
	На топливных баках тепловоза
	200 * 300
	2
	700
	Calibri 100
	Белый
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	к типовому Договору закупа услуг по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ
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	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование Услуг
	Ед. изм. 
	Цена за ед. с НДС в тенге
	Кол-во
	Место оказания Услуг
	Стоимость Услуг с НДС, в тенге
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	Обновление предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ
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	Приложение № 3
к  договору закупа услуг по обновлению предупреждающих надписей на локомотивах согласно ПТЭ и ПТБ   от «___» ___________20___ года
№ _______________


 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование организации, ответственной за предоставление информации:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	Дата заполнения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица отчетности по доле казахстанского содержания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Заказчик
	№ договора
	Дата заключения договора 
	Дата окончания договора
	Наименование поставщика
	Регион (область, город) место дислокации поставщика
	Реквизиты поставщика
	РНН поставщика
	БИН (ИНН) поставщика
	Численность персонала поставщика
	Всего закуплено товаров 
	Всего закуплено работ
	Всего закуплено услуг
	Создание новых рабочих мест

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Резиденты РК
	Иные
	Объем в тенге
	Казахстанское содержание в %
	Объем в тенге
	Казахстанское содержание в %
	Объем в тенге
	Казахстанское содержание в %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Графа 9.10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Графа 10 заполняется при наличии у поставщика БИН.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При заполнении графы 7:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	если поставщик не является резидентом РК, Указывается страна поставщика;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Название региона вносится полностью, пример: Карагандинская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области,не допускаются
	
	
	
	

	Изменение формата таблицы не допускается.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ценовые предложения представляются потенциальными поставщиками в                   АО «Локомотив» в срок до 10-00 часов 25 сентября 2012 года включительно (кроме субботы и воскресенья) по вышеуказанному адресу центрального аппарата  с 9-00 до 18-00 часов местного времени. 

Потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение в запечатанном конверте, которое должно содержать следующие сведения и документы:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

2) наименование, характеристики оказываемых услуг;
3) место и сроки оказания услуг;

4)  цену за единицу и общую цену услуг без учета НДС, с включенными в неё расходами, связанными с оказанием услуг;

5) копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

6) техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком.
На лицевой стороне запечатанного конверта потенциальный поставщик должен указать:

полное наименование, почтовый адрес и контактный телефон потенциального поставщика;

наименование и почтовый адрес Организатора закупок, которые должны соответствовать сведениям, указанным выше;

наименование закупок услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.
При себе иметь копию удостоверения личности или паспорта, без данного документа заявки регистрироваться не будут.

