                                                                                                 Приложение 2

Технические требования на автомобильный бензин
1. Наименование бензина  в соответствии с ГОСТ 32513-2013: 

           AИ-92-К4-бензин неэтилированный марки экологического класса К4;
           AИ-92-К5-бензин неэтилированный марки экологического класса К5.
      2. Характеристика топлива.

	№

п/п
	Наименование
	Марка*
	Эколо -гическийкласс топлива*
	Нормативный документ, регламентирующий требования безопасности
	требование к качеству топлива

	1
	Автомобильный бензин
	АИ-92
	К4
	ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту»
	в соответствии 
ГОСТ

32513-2013

	
	
	АИ-92   
	К5
	
	


3. Требования к сопроводительной документации.
      Каждая партия топлива должна сопровождаться документом о качестве (далее - паспорт) оформленным в соответствии с п.п. 4.13, статьи 4, ТР ТС 013/2011 и содержащего данные о соответствии автомобильного бензина ГОСТ 32513 (таблица 1) и Приложению 2 ТР ТС 013/2011. 

В паспорте  указывается  дата изготовления, дата выдачи, и подписывается  представителем отдела контроля качества изготовителя, заверен печатью/штампом изготовителя.
В дополнении предоставляется нотариально заверенная копия декларации** о соответствии техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ТС 013/2011***. 
4. Выдача, транспортирование и хранение топлива.

      Продавец/поставщик топлива должен обеспечить соблюдение требований по транспортированию и хранению по ГОСТ 32513.
     Расположение сети АЗС от потребителя должны располагаться в радиусе 30 км.
      Выдача товара продавцом/поставщиком в адрес заказчика, производится по карточной или талонной системе. 

5. Контроль пробы топлива.
      Топливо может подвергаться заказчиком  контролю на соответствие требованиям настоящих технических требований путем отбора пробы c привлечением аккредитованных испытательных центров (лабораторий).
6. Критерии несоответствия топлива
1) Получение отрицательных результатов по одному из требований ТР ТС 013/2011 или  ГОСТ 32513 по результату контрольной пробы топлива;
2) несоответствие/отсутствие сопроводительной документации пункту 2 настоящих технических требований; 

3) необеспечения условий транспортирования и хранения топлива по ГОСТ 32513.
